
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le connecteur d’angle One Series est un composant de 3 m (10 pi) conçu pour joindre de façon transparente deux panneaux à
un angle précis de 90° au coin. Conçu pour être utilisé avec les coffrages One Series, ce connecteur assure une connexion sûre
et stable.

UTILISATION DE BASE
Le connecteur de coin One Series est utilisé pour créer des coins solides et précis à 90° dans les ensembles de coffrages One
Series.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Le coin maintient un coin précis à 90° en joignant solidement deux panneaux de polyéthylène.
• Conçu pour un ajustement sans faille, éliminant les écarts et les problèmes de désalignement.
• Conçu spécialement pour les coffrages One Series, assurant la compatibilité et la facilité d’utilisation.

DISPONIBILITÉ 
Le connecteur d’angle One Series est offert chez votre distributeur Nudura local. Pour connaître les emplacements des
distributeurs, visitez https://www.nudura.com/.

CONDITIONNEMENT
• Longueur : 3 m (10 pi)

ENTREPOSAGE
Rangez le connecteur d’angle One Series dans son emballage d’origine non endommagé dans un endroit propre et sec, à l’abri
des températures extrêmes.
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Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.nudura.com pour obtenir les fiches techniques des produits les plus
récentes.

REMARQUE : Toutes les fiches de données de sécurité (FDS) de Nudura sont conformes aux exigences du Système général
harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).
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