
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le ruban de protection de 100 mm (4 po) est conçu pour protéger le dispositif de verrouillage en haut du coffrage isolé pour
béton isolé (CIB) Nudura pendant la mise en place du béton. Le ruban de protection assure l’intégrité du verrouillage du
coffrage en le scellant du béton, gardant le processus de construction propre et efficace. Ce processus est particulièrement
important lorsque la paroi du CIB se poursuivra ci-dessus.

UTILISATION DE BASE
Le ruban protecteur de Nudura est appliqué sur le dispositif de verrouillage en haut du mur pour empêcher le béton de couler
dans les douilles. En maintenant l’intégrité du système d’interverrouillage, cela garantit un moyen plus propre et plus facile de
poursuivre la paroi du CIB après la mise en place du béton.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Empêche efficacement l’intrusion du béton dans le dispositif de verrouillage pendant la mise en place du béton.
• Fournit une méthode plus propre et plus facile pour continuer le mur du CIB après la mise en place du béton.

DISPONIBILITÉ 
Le ruban de protection est offert chez votre distributeur Nudura local. Pour connaître les emplacements des distributeurs,
visitez https://www.nudura.com/.

APPLICATION
Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que les surfaces sont propres et sèches avant d’appliquer le ruban.

CONDITIONNEMENT
• Dimensions : 96 mm x 66 m (4 po x 72 verges)
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• Quantité par boîte : 18 rouleaux

ENTREPOSAGE
Rangez le ruban protecteur dans son emballage d’origine non endommagé dans un endroit propre et sec, à l’abri de la lumière
directe du soleil et des températures extrêmes.

Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.nudura.com pour obtenir les fiches techniques des produits les plus
récentes.

REMARQUE : Toutes les fiches de données de sécurité (FDS) de Nudura sont conformes aux exigences du Système général
harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).
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