
DESCRIPTION DU PRODUIT
La pince en V est un fil d’acier galvanisé pré-courbé conçu pour connecter les panneaux non assemblés Nudura à un plancher
en béton. Chaque pince en V est dotée de broches de 38 mm (1 ½ po) de long aux deux extrémités du « V » pour glisser dans
les cosses de capture de la toile sur le panneau de coffrage non assemblé de Nudura. Le point du « V » est solidement fixé à la
dalle de plancher en béton ou au plateau de coupe.

UTILISATION DE BASE
L’objectif principal de la pince en V est de fixer l’extrémité libre des panneaux standard non assemblés de Nudura en place
lorsqu’une connexion à un plancher en béton préfabriqué est prévue. Bien que la pince en V puisse être utilisée dans divers
scénarios, il est plus efficace dans la construction commerciale et les situations où les terrasses de plancher en béton sont
utilisées en conjonction avec Nudura.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
Cet accessoire permet aux entrepreneurs de fournir un support structurel au panneau sans avoir besoin de matériaux
supplémentaires à l’extérieur du mur.

DISPONIBILITÉ 
La pince en V est offerte chez votre distributeur Nudura local. Pour connaître les emplacements des distributeurs, visitez
https://www.nudura.com/

CONDITIONNEMENT
La pince en V est emballée en 250 pièces dans une boîte en carton durable.

TECHNICAL DATA SHEET PINCE EN V

https://www.nudura.com/


ENTREPOSAGE
Rangez les pinces en V dans leur emballage d’origine non endommagé dans un endroit propre et sec.

Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.nudura.com pour obtenir les fiches techniques des produits les plus
récentes.

REMARQUE : Toutes les fiches de données de sécurité (FDS) de Nudura sont conformes aux exigences du Système général
harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).
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